
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE  

RECURSOS  HIDRÁULICOS

Polígono

Tocuyo-Carora-Río Tocuyo- Bobare-Duaca-

Yaritagua-Sarare-Acarigua-Turen  





Embalse Las 

Majaguas

Embalse Las 

Yacambú

Embalse Dos 

Bocas

Embalse Atarigua

BARQUISIMETO

Embalse Las 

Palmas

Dos 

Cerritos

Quibor

Aducción Las Palmas 

- Sarare

ACARIGUA

EL TOCUYO

Yaritagua



Demandas de Consumo Urbano

Eje Tocuyo - Barquisimeto - Quibor - Duaca - Cabudare

(3)  

POBLACIÓN 

2030

Demanda 

2030

(hab) m
3
/seg

BARQUISIMETO 1.580.727 7,32

EL TOCUYO 104.764 0,49

CABUDARE 317.333 1,47

DUACA 60.432 0,28

QUIBOR 122.447 0,57

YARITAGUA 283.845 1,31

SUB TOTAL 2.469.548 11,43

SARARE - LA MIEL 15.949 74

CARORA 299.006 1.384

CIUDAD

Eje Agua Blanca - Acarigua - Araure - Ospino - Turén

(3)  

POBLACIÓN 

2030

Demanda 

2030

(hab) m
3
/seg

AGUA BLANCA 33.043 0,15

ARAURE 199.580 0,92

ACARIGUA 343.227 1,59

OSPINO 45.912 0,21

TUREN 124.737 0,58

TOTAL 746.499 3,46

CIUDAD



Demandas de Riego 

ZONA EMBALSE ÁREA DE RIEGO 
(ha) 

DEMANDA DE RIEGO 
(m3/seg) 

Tocuyo Dos Cerritos 4.500 2,00 

Rio Tocuyo-
Morere 

Atarigua 3.000 1,20 

Valle de Quibor Yacambú 20.000 8,00 

Yaritagua-El 
Rodeo 

Las Palmas 5.000 2,00 

Sarare-La miel Las Palmas 3.000 1,20 

Majaguas Majaguas-Turen 30.000 12,00 

Acarigua-Turen Dos Bocas 10.000 4,00 

Turen 2 Las Palmas 10.000 4,00 

 



Fuentes de Aprovechamiento

Fuentes de

Aprovechamiento

Q regulado 

(m3/seg) Uso Status

1.- Dos Cerritos

2.- Atarigua

3.- Los Quediches

4.- Limoncito

6.- Las Palmas

7.- Las Majaguas

8.- Dos Bocas

9.- Yacambú

10.- Aguas Subterráneas
Según Zonas:

Tocuyo-Quibor-Turbio-Acarigua-Turen
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0,90

13,20

12,00

13,00

11,00

*

Abastecimiento/Riego

Abastecimiento/Riego

Abastecimiento/Riego

Abastecimiento/Riego

Riego/Abastecimiento

Riego/Abastecimiento

Abastecimiento/Riego

Riego/Abastecimiento

Riego/Abastecimiento

Construida

Construida

Construida

Proyecto

Proyecto

Construida

Proyecto

En Construcción

En Operación
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Embalse Las 

Majaguas

Embalse Las 

Yacambu

Embalse Dos 

Bocas

Embalse Atarigua

BARQUISIMETO

Embalse Las 

Palmas

Dos 

Cerritos

Quibor

Opción 1 

Bombeo a 

1865 msnm

Opción 2 

Bombeo a 

1400 msnm

Aducción Las Palmas 

- Barquisimeto



RESUMEN VALORES DE FUENTES 

ALTERNATIVAS

Parametros \   Presas Limoncito Ata+Lim

Caudal m
3
/s 0,50 2,00 6,00 6,00

Diámetro bombeo (mm) 0,00 1200,00 0,00 0,00

Diametro Gravedad (mm) 1450,00 1450,00 2700,00 2600,00

Potencia Bombeo (Kw) 0,00 7546,74 0,00 0,00

Inversión inicial total ($*10
6
) Con Alicuota por Caudal 50,26 155,69 132,22 456,32

Inversión inicial total ($*10
6
) Sin Alicuota por Caudal 76,71 182,14 205,86 801,77

Costo Total (anualidades) ($*10
6
) 6,41 20,86 16,86 58,18

Costo inversión anualidades ($*10
6
) 6,41 19,85 16,86 58,18

Operación y Mant. Anualidades ($*10
6
) 0,00 1,01 0,00 0,00

Costo agua ($/m3) 0,41 0,33 0,09 0,31

Yacambú - Obras por concluir Yacambú - Total

Parametros \   Presas

Caudal m
3
/s 6,00 6,00 0,50 1,50

Diámetro bombeo (mm) 2000,00 2000,00 800,00 1200,00

Diametro Gravedad (mm) 0,00 0,00 0,00 0,00

Potencia Bombeo (Kw) 35030,38 46047,85 2450,98 7546,74

Inversión inicial total ($*10
6
) Con Alicuota por Caudal 458,13 519,38 45,64 105,43

Inversión inicial total ($*10
6
) Sin Alicuota por Caudal 551,01 621,24 45,64 105,43

Costo Total (anualidades) ($*10
6
) 63,11 72,40 6,15 14,45

Costo inversión anualidades ($*10
6
) 58,41 66,22 5,82 13,44

Operación y Mant. Anualidades ($*10
6
) 4,70 6,18 0,33 1,01

Costo agua ($/m3) 0,33 0,38 0,39 0,31

Dos Bocas AtariguaPalmas



COMPARACIÓN DE FUENTES POR 

COSTO UNITARIO DEL AGUA
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Comparación de Fuentes por 

Costo Total
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Información 
Hidrológica

Embalse Presa

Área de la Cuenca:

335 Km2

Capacidad Total:

405 x 106 m3

Tipo: 

Grava con pantalla de concreto

Escurrimiento Medio 

Anual:

13 m3/seg

Capacidad Útil:

280 x 106 m3

Altura Máxima:

162,00 m

Aprovechamiento Medio 

Anual:

11 m3/seg

Niveles de aguas normales:

751 m.s.n.m

Volumen del Terraplén:

4 x 106 m3

Embalse Yacambú















Información 
Hidrológica

Embalse Presa

Área de la Cuenca:

419 Km2

Capacidad Total:

698 x 106 m3

Tipo: 

Grava con pantalla de Concreto

Escurrimiento Medio 

Anual:

18 m3/seg

Capacidad Útil:

562 x 106 m3

Altura Máxima:

145,00 m 

Aprovechamiento Medio 

Anual:

13 m3/seg

Niveles de aguas normales:

510 m.s.n.m

Volumen del Terraplén:

11,2 x 106 m3

Embalse Dos Bocas



Tipos de Presa Caso Dos Bocas

 Presa Zonificada con Núcleo de Arcilla 

 Presa de Grava Pantalla de Concreto (CFRD)

 Concreto Compactado (RCC)



Opción Presa de Tierra 

Embalse Dos Bocas

Aluvión

RocaRoca

Aluvión 35 m

380,00 2,5
1,0

2,25

1,0



Opción Presa de Grava con 

Pantalla  Embalse Dos Bocas

N.A.N. 515,00

1.60

1

1.50

1.0

525,00

380,00
375,00

345,00
35.0 Aluvión Aluvión

RocaRoca

3b3a

21

Roca Roca

Aluvión35 m

1.0

1.5

345,00

380,00

4



Opción Presa RCC Embalse 

Dos Bocas

Roca Roca

AluviónAluvión

380,00

345,00

405,00

0,4

1,0

1,0

1,0

1,5

1,0

1,5



Resumen Presas y Obras 

Conexas

PRESA 

DESVIO Y TOMA

ALIVIADERO

TOTAL OBRAS $

TOTAL OBRAS Bs * 10^3

OBRAS
PRESA DE TIERRA ($)

PRESA DE GRAVA CON 

PANTALLA  ($)

PRESA RCC ($)

149.736.417                       108.441.078                           263.200.527                             

42.068.391                         33.771.531                             13.149.153                               

15.822.395                         11.397.974                             114.572                                    

276.464.252                             153.610.583                           

594.398.143                             330.262.752                           

207.627.203                       

446.398.486                       



Resumen de Costos Obras

Dos Bocas Q=13 m3/seg

RESUMEN DE COSTOS DE OBRA DOS BOCAS

Qregulado= 13 m
3
/seg Miles de $

Presa de grava y obras conexas: 153.610,58

Aduccion Dos Bocas - Barquisimeto para Q= 6m
3
/s 332.976,87

E/B Camburito Q= 6m
3
/s 41.971,99

TOTAL 528.559,44



PROYECTO OLMOS . PERÚ



PROYECTO OLMOS. PERÚ

CONTRATO DE CONCESIÓN TRASVASE
• Proinversión – Gobierno Lambayeque –Concesionario
• Plazo 20 años
• Objeto: diseño, construcción, conservación, mantenimiento y operación.
• Remuneración unitaria básica: 0,0659 USD/m3

• Volumen garantizado: 406 hm3/año
• Presupuesto (USD MM): Presa 65,4 – Túnel de trasvase 110,4 – Otros 11,0. Total 

186,8

CONTRATO DE CONCESIÓN IRRIGACIÓN
• Gobierno Lambayeque – Concesionario
• Plazo 25 años
• Objeto: diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento y operación.
• Transferencia de propiedad mediante subasta. 4.250 USD/ha x 38.000 ha= USD 

161.500.000
• Tarifa media: 0.07 USD/m3




