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Este número del Boletín de la Academia Nacional de la 
Ingeniería y el Hábitat, reúne seis artículos científicos y/o 
técnicos, que abarcan diversas temáticas especialmente 
relacionadas con la ingeniería civil. De las seis 
contribuciones, cinco fueron presentadas en el marco del 
Congreso Venezolano de Ingeniería Civil 2024, organizado por 
la ANIH y las universidades venezolanas, cuyas 
contribuciones fueron sometidas, tanto a las normas 
como al proceso editorial del Boletín. Con excepción del 
primer artículo, que trata el tema de la probabilidad de 
falla en taludes, los siguientes cinco artículos forman 
parte de las memorias del mencionado congreso, 
conformando la segunda parte de las mismas, ya que en 
el Boletín 63 se presentaron cinco artículos, que sería la 
primera parte de dichas memorias.  

 
Cuatro contribuciones fueron realizadas entre 

universidades nacionales e internacionales. Entre las 
nacionales se encuentran: Universidad Central de 
Venezuela, Universidad de los Andes y Universidad 
Politécnica Territorial Alonso Gamero. Entre las 
extranjeras figuran la Universidad Politécnica de Madrid 
y el Laboratorio de Geotecnia, CEDEX, en España. Las 
otras dos contribuciones fueron desarrolladas en 
empresas de consultoría, abarcando una empresa de 
concepción, diseño y gestión de proyectos de ingeniería, 
y otra empresa dedicada a la geotecnia aplicada a obras 
hidráulicas. El número abarca temas como la 
probabilidad de falla de taludes en roca, evaluación 
estructural de una obra patrimonial, implementación de 
la metodología BIM en pequeñas y medianas empresas, 
la historia de las intervenciones realizadas y una 
propuesta conceptual para la rehabilitación de la presa 
Turimiquire, evaluación de la capacidad estructural de 
pilotes y un caso particular de jerarquización de riesgos 
de desastres para un sistema vial de montaña.  

 
Uno de los trabajos analiza tres métodos diferentes para 

determinar la probabilidad de falla en taludes en rocas, 
considerado el modelo de rotura plana. Se incluyen el 
método de Duncan, Navin y Patterson; el método 
aproximado de los segundos momentos, utilizando la 
serie de expansión de Taylor, también conocido como 
método de Baecher y Christian; y finalmente, la técnica 
de simulación de Monte Carlo. En ese trabajo se deducen 
las expresiones para determinar el factor de seguridad 
utilizando el criterio de rotura de Mohr-Coulomb. A 
través de un ejemplo de aplicación se obtuvieron 

resultados semejantes mediante los tres métodos 
indicados.  

 
Otra contribución se orienta a la evaluación del 

comportamiento estructural de los muros de 
mampostería de piedra, que componen la estructura del 
templo Inmaculada Concepción, ubicada en la población de 
Pueblo Nuevo, del estado Falcón. Esta iglesia representa 
un monumento histórico de la Península de Paraguaná. 
Se modeló con la técnica de elementos finitos 
bidimensionales. Para la determinación de las 
solicitaciones sísmicas, se aplicó el análisis dinámico 
lineal espectral de tres grados de libertad. En ese trabajo 
se concluye que se debe realizar un reforzamiento 
estructural de los muros y pilastras, que permitan 
aumentar la rigidez en dirección del sismo transversal, 
debido a que la acción de un sismo de diseño, de acuerdo 
a la norma COVENIN 1756-2019, podría ocasionar 
colapsos parciales y/o totales, comprometiendo la mayor 
parte la edificación. 

 
Otro de los trabajos plantea una estrategia de 

implementación de metodología BIM (Building 
Information Modeling), en pequeñas y medianas 
empresas de ingeniería y construcción. La estrategia 
contempla tres objetivos clave: i) acelerar el proceso de 
aprendizaje, a partir de la práctica de la metodología, de 
los profesionales del sector, a nivel nacional. ii) 
Comenzar la adopción de la metodología en pequeñas y 
medianas empresas de ingeniería y construcción. iii) 
Mejorar el rendimiento de los equipos de trabajo sin 
comprometer en gran medida su estructura de costos. 

 
Seguidamente, se tiene una contribución que trata 

acerca de la historia reciente de la presa Turimiquire, así 
como de una propuesta de rehabilitación de tal presa, que 
es de enrocado con cara de concreto, de 113 m de alto y 
480 m de largo. La presa ha presentado filtraciones desde 
su puesta en funcionamiento en el año 1989, con fugas 
detectables que han alcanzado valores máximos 
superiores a los 4.000 l/s, rebasando, de acuerdo a la 
opinión de expertos, los límites de seguridad. Ese trabajo 
explica las diferentes etapas de intervención de la presa, 
un análisis de la situación actual y una propuesta 
conceptual para su reparación definitiva. 

 
En otra de las contribuciones se analiza la capacidad 

estructural, a compresión, de pilotes perforados, con base 
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en los Eurocódigos y la norma ACI 318, presentando 
comparación con otras normativas disponibles. Se 
encontró que los esfuerzos admisibles de acuerdo al 
concepto de “tope estructural”, que se ha utilizado en las 
últimas décadas en España, llevan a resultados 
conservadores al comparar con el criterio de “resistencias 
admisibles”, de acuerdo a la norma ACI 318-19. 
Igualmente se concluye que las resistencias axiales 
últimas, de acuerdo a la norma ACI 318-19, resultan 
conservadoras al comparar con las que se obtienen al 
realizar dimensionamiento, usando el mismo enfoque, 
pero con la aplicación del Eurocódigo. 

 
Por último, se incluye un estudio de jerarquización del 

riesgo en tramos de la línea vital vial de montaña, del 
municipio El Jarillo del estado Miranda, mediante la 
evaluación de la exposición ante escenarios 
potencialmente destructivos. A partir de la 
caracterización geológica, geomorfológica, hidrológica y 

geotécnica, y de la evaluación de la situación actual de 
daños, en ese trabajo se analiza la susceptibilidad del 
sistema vial. Los resultados del estudio representan la 
base para la implantación planificada de medidas de 
mitigación, requeridas para garantizar la operatividad del 
sistema vial del sector ante posibles eventos catastróficos. 

 
Este número de la revista científico-técnica del Boletín 

de la ANIH, contiene tópicos de gran versatilidad, como 
aporte que la ingeniería, en conjunto con las ciencias 
básicas, ofrecen a nuestro país y al mundo, cumpliendo 
con el objetivo fundamental de servir a la sociedad 
venezolana y a la comunidad profesional y académica 
internacional.  

 
Wagdi Naime Yehia 

Editor (E) 
.

 


